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	Önsöz

Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EC)’nin 20. maddesi Daimi Komitenin, “Başkanın veya bir Üye Devletin talebi üzerine Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uygulanması veya pratikteki tatbiki ile ilgili sorulmuş herhangi bir soruyu inceleyebileceğini ifade eder.
Komisyon ve Üye Ülkeler arasında veya Üye Ülkelerin kendi aralarında Direktifin nasıl işleyeceği ile ilgili ortak bir anlayışı güçlendirmek adına, Komisyonun yetkili hizmet birimleri; makam veya sekretarya Direktifin uygulanması, paratikteki tatbiki ile ilgili belirli konulara yönelik bir dizi Kılavuz Belge yayımlayabilir. 
Bu belgeler Direktifin yasal yorumları değillerdir.

Hukuken bağlayıcı olmayıp, Direktifi herhangi bir şekilde değiştiremez veya yerine geçemezler. Bu belgelerde ele alınan süreçler, esas itibariyle Direktifi aynı seviyede yorumlayabilen diğer süreçleri dışlamaz.

Bu belgeler, özellikle Direktife yasal, teknik ve idari açılardan yön verenlerle ilgili ve bunlara faydalı olacaktır.

Yayımlanmalarında başvurulan aynı süreçle, bilahare geliştirilebilir, değiştirilebilir ve geri çekilebilirler.




KILAVUZ BELGE G
Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) hakkında

Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performansı İçin Avrupa Sınıflandırma Sistemi.

1. Kapsam

Bu Kılavuz Belgede; 93/68/EC [OJ L 220, 30.8.1993] sayılı Konsey Direktifi tarafından tadil edilen 89/106/EEC [OJ L 40, 11.2.1989] sayılı Konsey Direktifi (bundan böyle Yapı Malzemeleri Direktifi ya da CPD olarak anılacaktır) bağlamında, yapı malzemelerinin yangına dayanıklılığının sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Sisteminin işleyişi ile ilgili konular ele alınmaktadır. Yangın dayanıklılığına ilişkin mevcut ulusal sınıflandırmalardan yeni Avrupa sistemlerine geçişe dair düzenlemeler, Kılavuz Belge J’de Yapı Malzemeleri Direktifi altında geçiş düzenlemeleri adıyla ele alınmaktadır. Bu belgeye http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/guidpap.htm adresinden ulaşılabilir.

Kılavuz Belge, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve sektör içinde, teknik şartname yazanlar (CEN/CENELEC ve EOTA üyeleri), uygulayıcılar ve icra mercilerini hedeflemektedir. Dokümanda Üye Devletlere yapılan referanslar, EEA/EFTA Devletleri için de geçerlidir. 
2. Tanımlar

	Ürün Ailesi
	Benzer bir kullanım amacına sahip (örneğin, iç duvar ince işleri, çatı kaplamaları) tip ürün takımına atıfta bulunur.

	Ürün Alt Ailesi
	Benzer bir özelliğe (örneğin, duvar panoları, düz ve profilli çatı levhalar) ya da benzer bir davranışa sahip ürünleri (örneğin, alev altında eriyen ya da dökülen ürünler) bir grup altında toplayan bir ürün ailesi alt takımına atıfta bulunur.

	Tip Ürünü
	Bütün Avrupa piyasasını bir grup altında toplayan bir ürün takımına atıfta bulunur. (örneğin, alçıpan, elyaf çimento levhaları)

	Ürün
	CPD’de tanımlandığı şekliyle, münferit bir üreticinin yapı malzemesine atıfta bulunur. (yani, CE işaretinin uygulanmış olduğu kalem)

	Ürün Tipi
	Bir “tip”, versiyonlar arasındaki farklılıkların, güvenlik seviyesi ile ürünün performansı ile ilgili diğer gerekleri etkilememesi şartı ile bir ürünün birkaç versiyonunu kapsayabilir (başlangıç tip deneyi). Bir yangın deneyinin doğrudan uygulama alanı, yangın güvenlik amaçları için etkili bir şekilde tipi belirleyecektir (örneğin, değişik bir renge sahip ürünler, normal olarak, aynı tipten olacaktır).

	Ürün Kapsamı


	Bir üreticinin piyasaya sürdüğü ve değişik performansa sahip bir ya da birkaç ürün tipinden meydana gelen benzer ürünlerden oluşan bir takıma atıfta bulunur (örneğin değişik kalınlık ve / veya yoğunluğuktaki ürün grubu).

	Amaçlanan Kullanım
	Bir ürünün, CPD’deki Temel Gereklerin (Açıklayıcı Dökümanlardaki tanım) yerine getirilmesinde biçilen role (rollere) atıfta bulunur. Böylelikle, kullanım amacı, bir ürünün inşaat işindeki işlevi ile ilgilidir.

	Nihai Kullanım Uygulaması
	Bir ürünün bir inşaat işinde kullanılabileceği tipik şartlara atıfta bulunur. Böylece, ürünün farklı yangın durumlarındaki davranışını etkileyen tüm hususlar ile mukayese edildiğinde, bir ürüne ilişkin gerçek uygulamayı ilgilendirir. Miktarını, uyumunu, diğer bitişik ürünlere göre durumunu ve monte etme yöntemini kapsar.

	Bir Sınıflandırmanın Uygulama Sahası
	Belli bir sınıflandırmanın geçerli olduğu düşünülen nihai kullanım uygulamaları kapsamına atıfta bulunur.


3. Giriş – Mevcut Durum

Yangına tepki için Avrupa Sınıfları Sistemi, 2000/147/EC (OJ L50 23.02.2000) sayılı Komisyon Kararında tanımlanmıştır. Bu Komisyon Kararı EN 13823 (Single Burning Item -SBI) test metodu ve Şubat 2002 tarihinde yayımlanan EN 13501-1 Yangına Tepki Sınıflandırma Standardı ile tam olarak işlemselliğini kazanmıştır. 
Komisyon Kararı, Yapı Malzemeleri Direktifinde tanımlanmış olan, Tablo 2’deki döşeme malzemeleri ve Tablo 1’deki diğer tüm ürünler ile bütün yapı malzemelerini kapsamaktadır. 

Avrupa Konseyi Yangın Mevzuat Grubu (FRG: Fire Regulators Group), şu ana kadar, Avrupa Sınıfları sistemi için tek bir referans yangın senaryosu (odada yangın) ile bu senaryoyu canlandıracak tek geniş kapsamlı deney (Oda Köşe Deneyi - ISO 9705) tanımlamış bulunmaktadır. Bu referans deneyinin birinci görevi, Komisyon Kararı Tablo 1’de tanımlanmış olan sınıflandırma sisteminin geliştirilmesini kolaylaştırmaktı.
Avrupa Sınıfları kararında öngörülmüş olan sınıflandırma sisteminin tüm ürünlere tam ve doğrudan uygulanabilir nitelikte olduğu düşünülebilir. Bu ilkenin istisnaları, küçük çaplı deneylerin esas alındığı sınıflandırmanın uygun olmadığı (Kararın 1.2 sayılı Maddesi) ya da bazı ürün ailelerinin ele alınış biçiminin gözden geçirilmesinde, kararda değişiklik yapılması ihtiyacının bulunduğu durumlar olmaktadır (Kararın 1. Tablosundaki dip not “ Bazı ürün ailelerinin ele alınışı (ör: boru kanal, kablo gibi lineer ürünler) hala gözden geçirilmektedir ve kararda bir değişikliğe gidilmesini gerektirebilir.
4. Sınıflandırma Sisteminin Daha Da Geliştirilmesi

Yukarıda bahsedildiği üzere, mevcut sistem tarafından yeterince iyi bir biçimde kapsanmayan tehlikeleri ortaya koyan kullanım amaçlarına yer vermek (örneğin, mevcut referans senaryosu/deneyi ve bundan dolayı da, sınıflandırma sistemi, yangın tehlikesi konusunda uygun düşmemektedir) ya da deney davranışlarında özel zorluklar yaratan ürünleri ele almak (yani, Karara ait 1 ve 2 sayılı Tablolarda atıfta bulunulmuş olan küçük ölçekli deneylerin esas alındığı sınıflandırmanın uygun düşmediği durum) üzere Avrupa Sistemleri sisteminin daha da geliştirilmesi gerekli olabilir.

a) Ek referans senaryolarının tanımı
“Bir odadaki(küçük)  yangın” senaryosunun da aralarında bulunduğu bazı referans yangın senaryoları gerçek yangın tehlikelerini ortaya koymak için canlandırılabilir. Diğer olası senaryolar, “lineer ürünlerde yangın”, “Bina Cephesinde Yangın” ve bunlar gibi senaryoları içermektedir. Eğer Avrupa Sınıfları kararına ait 1 sayılı Tabloda temel olarak seçilen referans senaryosunun (bir oda içinde yangının gelişimi), belli kullanım amaçlarındaki ürünler için uygun olduğu düşünülmüyorsa, bu takdirde, bu ürünlere ilişkin mevcut sınıflandırma sisteminde bir kusur olabilir. Bu tür bir kusurun, aşağıda tarif edilmiş ve EK 1’de şema olarak gösterilmiş olan prosedür kullanılarak giderilmesi gerekli olabilir. Ancak kural olarak, yeni referans senaryolarının, yalnızca,  yangın gelişimi ile ilgili belirleyici faktörler belirgin derecede farklıysa ve Üye Devletlerdeki düzenleme makamları kendi mevzuatlarını yeni tespit edilmiş sisteme tatmin edici bir biçimde uyarlayamıyorlarsa gözden geçirilmesi gerekir.

Ancak kural olarak, yeni referans senaryolarının düşünülmesi yalnızca, yangının gelişimi ile ilgili tespit edilen faktörler belirgin derecede farklıysa ve Üye Devletlerdeki mevzuat makamları kendi mevzuatlarını yürürlükteki belirlenmiş sisteme tatmin edici bir biçimde uyarlayamıyorlarsa olmalıdır.
Tablo 1: Yeni bir referans senaryosunun tanımlanmasına dair prosedür

	Geçerli Olduğu Yer: 
	Amaçlanan belli kullanımlar için ürün aileleri, ürün alt aileleri ve tip ürünleri (Belli bir referans yangın senaryosuna ilişkin olarak tanımlanmış referans deneyinin, amaçlanan belli kullanımlar için tüm ürün tiplerine ilişkin bağlı tehlikelerin tamamını temsil etmediği hususu da göz önüne alınabilir. Bu durumda, aynı prosedürün takip edilmesi gerekir) 

	Kimin İnisiyatifi İle:
	Üye Devletler (örneğin, Yangın Mevzuat Makamları), CEN/ CENELEC/ EOTA, Avrupa Sektör Federasyonları ya da Onaylanmış Kuruluşların Yangın Sektörü Grubu.

	Kime Havale Ediliyor:
	Avrupa Komisyonu Yapı Mevzuatı Komitesi (Yangın Mevzuatı Düzenleme Grubuna danışan ve bir önerinin kabul edilmesi durumunda)

	Prosedür:
	Mevcut bir referans senaryosunun uygunsuzluğunun ispat edilmesi ve bir alternatifin önerilmesi gerekir. Önerilen yeni tehlike senaryosunu ortaya koyabilen uygun geniş ölçekli bir deney ile birlikte, yangın tehlikesi durumunun ve ilgili özelliklerinin de belirtilmesi gerekir.
Yangın Mevzuat Grubu (FRG), teklifin sağlam bir temele dayandığını düşünürse, bu takdirde, (ya kendisi ya da tavsiyeleri baz alarak) yeni referans deneyinde bir ürünün değerlendirileceği (örneğin, bir odada hiçbir yangın çakması (flashover) olmaması, yangının bina cephesinde kattan kata yayılma kapsamı, vs) işlevsel performans kriterini ve eğer gerekiyorsa, bu kriterleri ifade etmek için ölçülmesi ya da gözlenmesi gereken herhangi bir parametreyi (örneğin, yangının çakma (flashover) süresi, ısı yayılması, alevin yayılması, alevlenen damlacıkların meydana gelişi vs.)  tespit edecektir.

Bu noktada, Yapı Daimi Komitesinin teklif konusunda olumlu bir görüşte bulunduğu ve uygun bir biçimde teklifin Komisyon tarafından kabul edildiği varsayılacak olunursa, yeni büyük ölçekli deney ve işlevsel kriter esas alınarak belli bir ürünün yangına karşı tepkisine ilişkin beyana izin vermek için yeterli bilgi bulunmaktadır. Bu bakımdan, teoride sürecin burada bitmesi gerekir.

Ancak, büyük ölçekli deneylerin masrafları göz önüne alındığında, sektör (ve Üye Devletler), süreci daha ileri bir aşamaya götürmeyi tercih edebilir. Bu durumda, yeni referans deney ile bağdaştığı ispat edilebilen uygun küçük ölçekli bir deney (ya da deneylerin) tanımlanması gerekir. Değiştirilmiş olsun ya da olmasın, mevcut küçük ölçekli deneylerin, başlama noktası olması gerekir ve ancak birbirleri arasında bir ilişki tespit edilemediği takdirde, diğer deneylerin araştırılması gerekir.

Küçük ölçekli deney (veya deneyler) tanımlandığında, belli kullanım amacı için ürün ailelerini kapsayan yeni bir sınıflandırma sistemi belirlenebilir ve bu doğrultuda Avrupa Sınıfları kararının revize edilmesi teklif edilebilir.

İşlevsel performans kriterinin esas alındığı herhangi bir yeni sınıflandırma sistemi ya da performans beyanının, şu anda tanımlanmış olan sınıflandırmalardan açık bir biçimde ayırt edilebilir nitelikte olması gerekecektir.

	Sonuç:
	Normal olarak, tehlike durumunu kapsamak üzere yeni bir tablonun ilave edilmesi ile, Avrupa Sınıfları kararının revizyonu. Yeni bir referans senaryosu, çoğunlukla,  sınıflandırmayı farklılaştırmak için yeni bir dizinin kullanılmasına yol açacaktır.


b) Küçük ölçekli deneylerin esas alındığı sınıflandırmanın uygunsuzluğunun ele alınması
Belli ürünler için, (örneğin) SBI testine dayanarak yapılan sınıflandırma, yangına karşı davranışı gerçek biçimde yansıtmayabilir ( örneğin: gerçek yangın davranışını yeterince iyi biçimde temsil etmez). Bu takdirde,  gerçeğe ilişkin daha doğru bir tablo ortaya koymak için referans test (testleri) kullanımı öngörülebilir. Bu tür sorunlar, aşağıda tanımlanmış olan ve Ek 1’de diagram biçiminde gösterilen prosedür kullanılarak ele alınacaktır. 

Tablo 2: Uygun olmayan sınıflandırmalara ilişkin prosedür

	Geçerli Olduğu Yer:
	Ürün aileleri, ürün alt aileleri ve tip ürünleri.

	Kimin İnisiyatifi İle: 
	Üye Devletler (örneğin, Yangın Mevzuat Makamları), CEN/CENELEC/EOTA, Avrupa Sektör Federasyonları ya da Onaylanmış Kuruluşların Yangın Sektörü Grubu.

	Kime Havale Ediliyor:
	Avrupa Komisyonu Yapı Mevzuatı Komitesi (Yangın Mevzuatı Düzenleme Grubuna danışan ve bir önerinin kabul edilmesi durumunda)

	Prosedür:
	Mevcut deneyin  (deneylerin) uygunsuzluğu, deneydeki fiziki tepki biçimi (erime, çekme, delaminasyon, deformasyon vs gibi) örneğindeki gibi değerlendirmedeki uygulamanın veya ürünlerin, öngörülen referans deneyindeki ilişkilerin eksikliği temel alınarak kanıtlanmalıdır. Referans deneyin kendisinin, ilgili ürün ailesini uygun biçimde ele alabilecek durumda olduğunun da ortaya konması gerekir.
Eğer FRG önerinin iyi bir temele dayandığını düşünürse, söz konusu ürünlerin yangına tepki performansının, gerekli görülen ilgili parametreleri (örneğin, yangının çakmasına (flashover) kadar olan süre, ısı yayılması vs.) kullanan, referans deneyinde (örneğin alevin çakıp atlaması, ortaya sınırlı biçimde duman çıkması, alev haline gelen damlacıkların olmaması vs) tanımlanmış işlevsel performans kriterinin sağlanmasına dayanılarak belirlenmesini kabul edebilir.

Alternatif olarak, bu prosedürün yürürlüğe konulması çok uzun bir süre alsa da, mevcut referans deneyi ile ilişkili yeni bir küçük ölçekli deney de geliştirilebilir. Var olan diğer bir testin adaptasyonu başka bir olasılıktır.
Not: Sorunun, deney metodunun uygunsuzluğundan ziyade, söz konusu metodun mevcut tanımı ile ilgisinin olduğu biçimde bir tespit yapılabilir (örneğin, SBI deneyindeki montaj/sabitleme kuralları, deney numunesinin belli bir biçime sahip olduğu şekilde tanımlanması, vs). Bu durumda CEN/EOTA’ya deney koşullarının değiştirilmesi (iyileştirilmesi) için, ya deney standardında (EN) ya da öngörülen deney standardı yerine ürün standardı (EN), ETAG veya CUAP’ında sapma sağlayacak bir talimat verilebilir. 

	Sonuç: 
	Komisyon; önerinin uygulanması için temel Komisyon Kararında değişiklik yapılmasını gerekli kılabilecek en uygun aracı, her bir durum için ayrı ayrı tespit edecektir.


5. Üreticilerin Belli Bir Sınıflandırmaya Karşı İtirazları
Yapı malzemelerinin yangına tepki performanslarının sınıflandırılmasında, yürürlükteki “Avrupa Sınıfları” (Euroclasses) kararında tanımlanmış olan deneyler ya da bu deneylerin yukarıda açıklanan biçimde gelecekteki gelişmelerine dayanacaktır. Spesifik hükümleri yukarıdaki prosedürlere göre hazırlanmadıkça, büyük ölçekli referans deneylere müracaat edilmesine ya da bunlar esas alınarak yapılacak herhangi bir sınıflandırmaya izin verilmeyecektir.

Bir ürün hakikaten emsalsiz olmadıkça, yapı malzemelerinin deneye tabi tutulmasında ve sınıflandırılmasında ortaya çıkabilecek her tür sorun (örneğin, deneylerin tatmin edici bir biçimde sonuçlandırılamaması), belli bir tipi temsil eder ve bu bakımdan da, aynı özelliğe sahip bütün ürünlerin imalatçılarına uygulanabilir. Tutarlı bir sınıflama ve adil bir çalışma sahası sağlamak için, bu tür herhangi bir sorun, 6. bölümde tanımlanmış olan prosedürlere göre ele alınacaktır. Özel zorluklar arz eden emsalsiz ürünler için, muhtemelen Onaylanmış Kuruluşları da içine alan belli deney protokolleri konusunda anlaşmaya varmak için bir sürecin geliştirilmesi gerekecektir (aşağıya bakınız).

Bazı Üye Devletlerde, uygulanmakta olan ulusal yangın Yönetmelikleri, üretici ya da tasarımcıları için, söz konusu yönetmeliklere uyulduğunun, yangın emniyeti mühendisliği teknikleri ve büyük ölçekli deneylerin kullanımı gibi, birkaç biçimde ortaya konulması imkânını öngörmektedir. Bu tür prosedürler, CE işareti ve Avrupa Sınıflandırma sistemlerinin kapsamına girmemektedir, fakat bunlar Avrupa sistemine ek olarak, ulusal düzeyde kullanılmaya devam edilebilir. [Tabii ki, bu durum, eşvarlık döneminden sonra, ulusal sınıflandırma sistemlerinin devam ettirilmesini kapsamamaktadır. Bu tür prosedürlerin sonuçları, ürünlerin kendilerini, CE işaretini ya da Avrupa sınıflandırılmasını etkilelememelidir.] Ancak, bunların, keyfi bir ayırım aracı ya da Üye Devletler arasındaki ticareti gizli bir biçimde sınırlayıcı bir unsur oluşturmaması gerekir (örneğin, prosedürlerin açık ve şeffaf olması gerekir ve bunların, yegane uygunluk aracı vs olarak ulusal yangın laboratuvarlarını şart koşmaması gerekir).

Sonrakine verilebilecek örnekler arasında, bir Üye Devletin yangın yönetmeliğine uyulduğunu ortaya koymak için büyük ölçekli bir bina cephesi deneyinin kullanılması (örneğin, bina cephelerine ilişkin şartların mevcut Avrupa sınıfları ile ifade edildiği durumda) ve özellikle sınıflara atıfta bulunmayan işlevsel yönetmeliklerin kullanılması bulunur. O ülkede hangi çözümlerin kabul edilebilir nitelikte olduğunun tespiti, bu tür yönetmeliklere sahip Üye Devletin karar vereceği bir husustur.

6. Ürünler Nasıl Sınıflandırılmalıdır?

Avrupa Sisteminin, etkin ve şeffaf biçimde çalışabilmesini sağlamak için, tüm tarafların, ürün sınıflandırmalarının anlamı ve bunların kullanılması hususunda ortak bir anlayışa sahip olmaları önemli olmaktadır. Bu bakımdan, ürünler, şu ilkelere göre sınıflandırılacaktır:

Belli bir sınıflandırmaya ilişkin esas ve uygulama sahası, sınıflandırma raporunda da olmak üzere, CE işareti ile birlikte bulunan bilgi içinde kolaylıkla tespit edilebilir nitelikte olmalıdır.  Ancak, CE işareti ile birlikte verilen ayrıntıların, sınıflandırma raporuna daha fazla bilgi için yapılan bir atıf yaparak, kısa olması gerekir.

 Belli bir tipe giren ürünler, tüm Avrupa’da tutarlı bir biçimde deneye tabi tutulacak ve sınıflandırılacaktır (örneğin, deney numunelerinin montajı ve sabitlenmesi ile ilgili olarak).

Bir ürün; sınıflandırmanın ürünün nihai kullanım uygulamasındaki performansı ile bağdaştığı hususunu mümkün olan en geniş ölçüde sağlamak üzere, deneye tabi tutulacaktır [ Bu; (1994 versiyonunda olduğu gibi) karar kapsamında bulunan yapı malzemeleri içinde bulunan ürünler için deney yapılmasını talep etme olanağını hariçte tutmamaktadır.] Belli bir kesinliğe sahip olan nihai kullanım uygulamasının bilindiği durumlarda (örneğin, takılacak parçalar ve montaj talimatı ile birlikte komple verilen takımlar), ürün buna göre deneye tabi tutulacaktır. Nihai kullanımın bilinmediği durumlarda ise, ürün standartlaştırılmış koşullar altında deneye tabi tutulacaktır (örneğin, standard alt tabaka kullanarak ve temsili montaj şartları yaratarak). Bu tür bir sınıflandırmanın uygulanabilirliği sınırlı olabilse de, standartlara uymayan konfigürasyonlar, üreticinin talebi üzerine deneye tabi tutulabilir.

Bir ürünün, yangına olası katkısı, nihai kullanım uygulamasının bir fonksiyonu olarak farklılık gösterebileceği için, tek bir ürün, kabul edilmiş olan deney konfigürasyonunun değişik sınıflarına sahip olabilir (örneğin, yanıcı ya da yanıcı olmayan alt tabaka üzerinde deneye tabi tutulma). 

Yukarıdaki ilkelere uyulmasını sağlamak için, Avrupa standartlarında (EN) ve diğer teknik şartnamelerde (ETAG veya CUAP) üretici ve deney laboratuvarlarına açık talimatların verilmesi önemli olmaktadır. Mümkün olan en geniş biçimde, yangın deney ve sınıflandırma standartlarında belli bir tipe ait standartlaştırılmış çözümlerin tanımlandırılması gerekir. Gerekiyorsa, belli bir ürün ya da malzeme türünün ürün şartnamelerine (Avrupa Standartları, Avrupa Teknik Onayları), belli bir ürün veya materyalin kayırılmasıyla piyasayı çarpıtmamaları kaydı ile, daha ileri düzeyde belirleyici hükümler konabilir. (Avrupa standartları ve Avrupa teknik onayları).

Böylelikle, ürün standardları, Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ETAG) veya CUAP’larda, yangın tepki deneyi, tepki hususunda iki seviyeden oluşan talimatları içerebilir: 
· ”Ürün, Avrupa deney standardında öngörülmüş olan genel deney şartlarına uygun olarak, nihai kullanım uygulamasını temsil eden bir konfigürasyon ile deneye tabi tutulacaktır. Eğer üretici kurulum talimatı vermiş ise, montaj ve sabitleme çalışmasında buna uyulacaktır. Uygun durumlarda, deney şartları, CE işareti ile birlikte belirtilecektir” şeklinde sade bir beyan.

· Alternatif olarak, yangın deneyi için ürün montajı ve sabitleme konusunda belli kurallar, bunların Avrupa deney standardında belirtilen genel şartlara uymaları kaydı ile, ürünün teknik şartnamelerinin (hEN, ETAG ve CUAP) içine konulabilirler. Bunu sağlamak ve deneylerin kullanım sahasını azami ölçüde genişletmek için, CEN TC 127’ye başvurulmalıdır.  Anlaşmazlık halleri, FRG’ye danışılarak Komisyon tarafından ele alınacaktır.

· Üye Devletlerin, ulusal düzeyde deney konfigürasyon kuralları (örneğin, ürün montajı ve sabitlemesi ile ilgili olarak) koyarak yeni ticaret kısıtlamaları yaratmamaları hususunda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bakımdan, kendi yönetmeliklerinde, Avrupa standardları ve Avrupa teknik onaylarında önerilen çözümlere yer verecek uyarlama yapılması gerekmektedir. 

Belli bir sınıflandırmanın uygulama sahası ile ilgili konunun, belli bir ürün için gereken deney yapma miktarı üzerinde etkisi olduğu için, sektör açısından büyük önem taşımaktadır. Doğrudan ve genişletilmiş sınıflandırma uygulamasına ilişkin kuralların, Avrupa deney metodlarında edinilen deneyim neticesinde sürekli olarak gelişmesi gerekecektir. Başlangıçta, Onaylanmış Kuruluşlar Grubu tarafından toplanmış olan bilgiler, geçici kurallların geliştirilmesine olanak sağlayacak ve bu da, zaman içinde de standard ve diğer teknik şartnamelere ilave edilebilen yerleşik kuralların ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

7. Onaylanmış Kuruluşlar Grubunun Rolü

Onaylanmış Kuruluşlar Grubu (GNB: The Group of Notified Bodies), Onaylanmış Kuruluşlar arasında yakın işbirliğinin sağlanması amacı ile Komisyon tarafından kurulmuştur. GNB’nin amaç ve hedefleri şöyle olmaktadır:

· AB içindeki onaylanmış tüm kuruluşlar ve yürütme makamları arasında karşılıklı güven ve şeffaflığı teşvik etmek;

· Uygunluk şartlarının onaylanmış tüm kuruluşlarca tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlamak;

· Onaylanmış kuruluşların sağladığı hizmetlerin kapsamı ve yetkileri konusunda ilgili tüm taraflara bilgilerin tam ve eksiksiz olarak sağlanmasını temin etmek.

· Ürünlerin teknik özelliklerinin geliştirilmesinde tavsiye vermek.
Onaylanmış Kuruluşlar Grubu, bir Danışma Grubu ve belli sayıda Sektör Grubunu kapsar. Danışma Grubu, ilk olarak bütün Sektör Grupları için ortak politika ve prosedürel işlerden ve uygunluk teyit prosedürlerinin uygulanması ile ilgili Daimi Komiteye tavsiye vermekle sorumludur. Belirli ürün tiplerini ele almak üzere çeşitli sektör grupları kurulmuştur. Buna ek olarak biri tehlikeli maddeler, diğeri yangın güvenliği ile ilgili olmak üzere iki yatay Sektör Grubu vardır. Yangın Sektörü Grubu (FSG-Fire Sector Group), çeşitli ürün sektör grupları için yangın güvenliği ile ilgili konuların tutarlı bir biçimde ele alınmasını temin etmekle sorumludur. 
Bu bakımdan, FSG (Yangın Sektör Grubu), zor konuların etkin bir biçimde çözülmesinde yardımcı olmak üzere kullanılabilecek değerli bir Avrupa kaynağı olmaktadır. Rolü, çeşitli Avrupa Komisyonu Kararlarında tanımlanmış olan sınıflandırma prosedürlerini ve deney metodları esas alarak, Avrupa Sisteminin uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

Yangın Sektörü Grubunun rolü ve sorumlulukları;

· CEN standardının şartnamede belirsiz ve eksik olduğu durumda yangın deney metodunun kabul edilen yorumlarını belgelemek.
· Mutat deney prosedürlerinin yanıltıcı sonuçlar verdiği ürün davranışları için geçici deney protokolleri geliştirmek.

· Yangına tepki ve yangın dayanıklılığı için deney sonuçlarının genişletilmiş uygulaması ile ilgili geçici kurallar geliştirmek (ör: bu sahadaki CEN çalışmasına ek olarak).
· Bütün bu aktiviteler, ürünlerin CE işareti ile etkili ve anlamlı bir şekilde işaretlenmesini kolaylaştırmak ve işler kapsamında en geniş nihai kullanım için önem arz etmektedir. Sonuncusu hakkında, işin genişletilmiş uygulaması özellikle önemlidir. 
Komisyon, Üye Devletlerle istişarede bulunarak, FSG’nin iş sınırlarının iyi tanımlanmasını ve GNB’nin danışmanlık statüsü ile çelişmemesini sağlayacaktır. FSG (Yangın Sektörü Grubu), Avrupa Komisyonu Yangın Mevzuat Grubu ile yakın ilişkiler kuracak ve her toplantıda rapor sunacaktır. 
FSG(Yangın Sektörü Grubu) yalnızca CIRCA’yı ( internet tabanlı iletişim aracı) kullanarak çalışmakta ve bilgileri yayımlamaktadır.

8. Uygunluk Teyit Sistemleri

Yapı malzemeleri için uygunluk teyit sistemlerini (AoC) oluşturan çoğu Komisyon kararında yangına tepki ile ilgili hususlar, aşağıda Tablo 3’deki örnekte de gösterildiği gibi, benzer bir biçimde ele alınmaktadır. Bu bakımdan, AoC sistemi normal olarak, hem Avrupa sınıflandırmasına hem de üretim esnasında yangına tepki performansının değişme hassasiyetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Yıldız işaretleri ile belirtilen uygulama ile ilgili daha fazla bilgi Ek-2’de verilmiştir.

Tablo 3: Yangına tepkiye dair bir AoC kararına örnek

Not: Tablo,  2001/596/EC ile tadil edilerek OJ L29, 03.02.1999’da yayınlanmıştır.
	Ürün (ürünler)
	Kullanım Amaçları 
	Seviye(ler)
Ya da sınıf(lar)
	Uygunluk Doğrulama Sistemi (Sistemleri)

	Isı Yalıtım Ürünleri
(fabrikada imal edilmiş ürünler ve şantiyede kurulması düşünülen ürünler)
	Yönetmeliklerde Yangına tepki özelliğine tabi kullanımlar için
	A1*, A2*, B*, C*

---------

A1**, A2**, B**, C**, D, E
---------

(A1’den E’ye)***, F
	1

-------

3    
-------

4

	Sistem 1: Bakınız: CPD Ek III. 2. (i), numunelerin tetkik deneyi olmadan

Sistem 3: Bakınız: CPD Ek III. 2 (ii), İkinci Olasılık

Sistem 4: Bakınız: CPD Ek III. 2.2 (ii), Üçüncü Olasılık


* Üretim sürecinde açıkça tanımlanabilir bir aşamanın ürünlerin yangına tepki sınıflandırmasının geliştirilmesi ile sonuçlanması ( ör: yangın geciktirici maddelere ek ya da organik materyallere sınırlayıcı)
** Dipnot (* ) ile kapsanmamış ürünler/ matertaller.

***  Yangına tepki için test edilmesi gerekli olmayan ürünler/materyaller tadil edilmiş (96/603/EC sayılı Komisyon Kararına göre A1 sınıfı ürünler/materyaller)
9. Sınıflandırmayı Kim Sağlar?
(a) Yangın sınıflandırması ürün üzerinde yer alan CE işaretinin bir parçasıdır bu nedenle (sistem 1 veya 3 altında) sınıflandırmanın sağlanmasında Onaylanmış Kuruluş katkıda bulunmalıdır. Sınıflandırma, Onaylanmış Kuruluş tarafından teslim edilen ve 1 veya daha fazla deney raporuna ve muhtemel Genişletilmiş Uygulama (EXAP) raporuna dayanılarak hazırlanan sınıflandırma raporunun bir parçası olacaktır. Eğer bir ürün uygunluk teyit sistemi 2 veya 4’e tabi ise o zaman sınıflandırmayı imalatçı yapar*. Ancak imalatçı o alandaki Onaylanmış Kuruluşun tavsiyesine başvurabilir.  Her koşulda, yangın sınıflandırma standardlarının gerekleri uyumlaştırılmış ürün standardında belirtildiği şekilde yerine getirilmelidir.

(b) Bir ürün, yangın sınıfı ile birlikte CE işareti aldığında hiçbir üye ülke, destekleyici rapordaki mevcut bilgiler dışında (sınıflandırma, deney, genişletilmiş uygulama) sınıflandırma ile ilgili ek bilgi isteyemez.
(c) Eğer bir üye ülke Onaylanmış Kuruluşunun sınıflandırma veremeyeceğini değerlendirirse ve sınıfın belirlenmesi için bir komitenin ya da Bakanlığın katılımı gerekirse o zaman bu durum, o Onaylanmış Kuruluşun bildirim gereklerinde yer almalıdır. Ürün imalatçıları ile ilgili çıkarım bulunmamaktadır. 
Sınıflandırma, sınıflandırma raporunun bir parçası olacak ve tek ilgili nokta Onaylanmış Kuruluş olacaktır*.
(d) Ancak üye ülke başka bir üye ülkeden gelen CE işaretli ürünü kabul etmek zorundadır ve sınıf daha önceden CE işareti ile belirlenmiş olduğu için saygı duymak zorundadır ve herhangi bir komitenin deney raporları ile sınıf belirleme yapmasını talep edemez.

(e) CE işareti için ETA’ları kullanan ürünlerde durum biraz daha farklıdır. ETA belgesi, yangın sınıflandırmasını ve uygun olduğu hallerde ürün için EXAP kurallarını da içerir.  Eğer ETA’yı tamamlayan onay kuruluşu yangın alanında yeterli, yetkin bir Onay Kuruluşu değilse o zaman bu görev yangın deneyi ve yangın sınıflandırmasında yeterli, yetkin bir Onaylanmış Kuruluşa taşeron olarak verilebilir. ETA tamamlandığında bir Onaylanmış Kuruluş uygunluk sürecinin değerlendirmesinde katkıda bulunabilir. İlgili Onaylanmış Kuruluş ürünün ETA’da tanımlananlara uygunluğunu sağlamalıdır. 
(
EK I 

Avrupa Sınıfının Geliştirilmesinin Temelini Oluşturan İlkelerin Özeti – Bilgi İçin

Bu Kılavuz Belgede izah edilmiş olan ve mevcut Avrupa sınıfları sistemi içine konulmuş olan temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:

FRG, gerçek ya da algılanılan yangın tehlikelerini esas alarak, uygun referans yangın senaryolarına karar verebilir. [Döşeme malzemeleri dışında tüm ürünlerin yangına tepki performanslarına ilişkin mevcut Avrupa Sınıfları Sistemi, bir oda içinde yangın gelişimi durumu esas alınmaktadır.]

Herhangi bir referans yangın senaryosu ile bağlantılı algılanan tehlike durumunun FRG tarafından fonksiyonel olarak tanımlanması gerekir. [Döşeme malzemeleri dışındaki tüm ürünlerin yangına tepki performansına ilişkin mevcut Avrupa Sınıfları sisteminde, davranışsal referans olarak, yangının çakma (flashover) süresi kullanılmaktadır] 
FRG tarafından, belli bir referans yangın senaryosunu temsil eden geniş ölçekli bir (referans) deneyi, ürünlerin yangın dayanıklılığının potansiyel yangın davranışları ile ilgisinin değerlendirmesinde temel dayanak olarak kabul edilecektir. [Döşeme malzemeleri dışındaki tüm ürünlerin yangına tepki performansına ilişkin mevcut Avrupa Sınıfları sisteminde, ISO 9705 Oda Köşesi Deneyi kullanılmaktadır.  Bu deneydeki yangının çakma (flashover) süresi (ve ilgili parametreler), ana sınıflandırmanın temel dayanağı olarak tanımlanmaktadır]

Performansı büyük ölçekli deneye göre ilişkilendirilmiş küçük çapta herhangi bir deneyin olmaması halinde, ürünler, mutabık kalınmış olan işlevsel performans kriterlerine göre, büyük ölçekli deneydeki performansları esas alınarak değerlendirilecektir. [ Mevcut Avrupa Sınıfları sistemi için geçerli değildir]
Eğer performanslarının büyük ölçekli deneye göre ilişkilendirildiği küçük ölçekli bir deney (deneyler) mevcut ise, FRG, bunu ve bağlantılı bir sınıflandırma sisteminin uygunluğunu, AB içinde düzenleme amaçlarına yönelik olarak onaylayabilir. Böyle bir durumda, ilgili tüm ürünler, küçük ölçekli deney (deneyler) ve ilgili sınıflandırma sistemi kullanılarak değerlendirilecektir. [Tüm ürünlerin yangına tepki performansına ilişkin mevcut Avrupa Sınıfları sisteminde, küçük ölçekli deneyler kullanılmaktadır]
 (Bu belgede gösterildiği biçimde) belli şartlara tabi olunması koşulu ile küçük ölçekli deney ve ilgili sınıflandırmanın eksik, yetersiz olduğu hallerde, ürünler büyük ölçekli deneye tabi tutulabilir ve performans seviyeleri o deneye ilişkin işlevsel kritere göre değerlendirilebilir. Ortaya çıkan herhangi bir sınıflandırma, referans senaryoda bir değişiklik olmadığı sürece, küçük ölçekli deneylerde olduğu gibi aynı biçimde ifade edilecektir. Uygun durumlarda, küçük ölçekli deneyin sonuçları, daima büyük ölçekli deneyin sonuçları ile bağlantı kurularak rapor edilecektir.

Son olarak da, mevcut Avrupa Sınıfları Komisyon Kararının Tablo 1’i, ilke olarak, döşeme malzemeleri hariç, tüm yapı malzemelerine uygulanabilmektedir. Gerek referans senaryosu ile ilgili olsun gerekse referans deneye atıfta bulunma maksadı ile olsun, tanımlanmış olan bu sistemden sapma, sadece kesinlikle gerekli olan durumlarda düşünülmelidir.  














































                                                            


Ek 2: Dipnot * ve **’ın Uygulaması
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Teknik Şartname ve sektör grubu uzlaşır?





Şekil 1- Avrupa Sınıfları Sisteminin gelişiminin şema olarak sunumu- sadece açıklama için 








Mevzuat Hazırlayıcılar tarafından onaylanmak üzere





İşlevsel Gereklerin performans parametrelerine veya kriterlere çevirisi





Kanıtlanması gereken örnekleme





(2): CEN için görevler





(1): İlgili yangın senaryosundaki tehlike için ilgili işlevsel gereklerin yeterliliği





Doğrudan Performans Beyanı Mümkün (1)








Ör: S.B.I (2) 


Özel Numune Şartnamesi








Küçük (2) 


Ölçekli Deney
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Cephe Deneyi








Ör: Değiştirilmiş Oda Köşesi Deneyi








Ör: Cephede Yangın








Ör: Lineer Ürünlerde Yangın








Doğrudan Performans Beyanı (1)








B, C, D Avrupa Sınıflarında (Euroclasses) Sınıflandırma
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Oda Köşesi Deneyi
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Kurulması ve kanıtlanması gereken bağıntı





Bir Odada Yangın
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Teknik Şartname (TS) hazırlayanlar, düzenledikleri şartname ile ilgili dipnot * ve **’ı değerlendirirler. Aşağıda sıralanan noktalara dikkat ederler:


Bağlantılı fabrika üretim kontrol denetim deneylerinin ( karakter testleri) mevcudiyeti ve/veya ürünün yangına tepki performansını etkileyen bazı fiziksel, kimyasal ve ürün özellikleri üzerindeki kontroller (dolaylı izleme) ve,


Yukarıdakilerle ilişki kuran uygun bir fabrika üretim kontrol sisteminin varlığı ve,


Ürün deneyinin dayanağı olarak kullanılan kurma ve sabitleme gereklerinin uygun şartnamesi ve elde edilen sınıflandırma tarafından nihai kullanım amacını belirten sonuçların(direkt ve genişletilmiş) bağlı uygulama alanı ve, 


Teknik Şartname (TS) hazırlayanlar tarafından ilgili olarak değerlendirilen diğer faktörler.





Teknik Şartname (TS) hazırlayanlar hangi dipnotun kullanılacağına karar verirler





Teknik Şartname hazırlayanlar, gelişimin ilk aşamasında, sektör grubu, teknik şartname127, PT4 ile ilgili tavsiye ararlar.


(Bu önemle tavsiye edilir)








Teknik Şartname (TS)hazırlayanlar ve sektör grubunun görüş alışverişi





Teknik Şartname (TS)hazırlayanlar ve TC&SG tarafından tam doğrulama ile Yangın Mevzuatı Grubuna başvurulan örnek durum 


Yangın Mevzuat Grubu karar verir. 


(toplantıda veya yazılı prosedürlerle)





Teknik Şartname (TS) hazırlayanlar hangi uygunluk teyit seviyesinin (AoC) uygulanacağını belirlemek için uzlaşılmış dipnotu kullanırlar ve bu, ürün teknik şartnamesine dahil edilir. 





Bilgi için- uygulanan uygunluk teyit seviyeleri ile birlikte hazırlanan hENs ve ETA’ların listesi








TS= Teknik Şartname-uyumlaştırılmış ürün standartlarını (CEN) ve Avrupa Teknik Onaylarını (EOTA)kapsar


SG= Onaylanmış Kuruluşların Sektör Grubu
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Hayır





İşlevsel gereklerle birlikte tehlike fonksiyonu olarak seçilen yangın senaryosu





Temsili Büyük Ölçekli Deney








Küçük Ölçekli Deney








Yaşanan Gerçek Yangınlar











( ETA kapsamında bulunan ürünler için (bakınız paragraf 9.5)
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